[image: image2.jpg]geoo
g
8
£ 150 7
3 D
H
£ 100
2
g 1
B &
50
e =
H [
0
[ 2 3 4 5 s

Pacxow/Harpyaxa Q')

1-803ayx
2 — HaTypanbHblii ra3



[image: image1.jpg]Cuyetumku raza AMG10T n AMG16T

TouHoe uamepeHue
u 6esonacHocTb




ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ


 ТА БЕЗПЕКА








Лічильники газу


 6G4Т, 6G6Т,  AMG10T i AMG16T фірми


„APATOR МЕTRIX sa”





ПРИЗНАЧЕННЯ


Лічильники газу мембранні 6G4Т, 6G6Т, АМG10T і AMG16T призначені для вимірювання об´єму газу у побуті, комунально – побутових господарствах і промисловості, в яких  сумарне  споживання газу встановленого обладнання  не перевищує 6, 10, 16 та  25 м3/год  відповідно


Лічильники призначені для експлуатації поза опалювальним приміщенням


Лічильники обладнані електронним відліковим пристроєм і електронним коректором об´єму газу по температурі


Лічильник має  термоперетворювач для вимірювання температури газу, а програмне забезпечення коректора дозволяє безперервно приводити об´єм газу до стандартних умов в залежності від температури газу


Робочий діапазон температури газу, в якому проводиться розрахунок об´єму природного газу до стандартних умов, складає  від  мінус 25 до 55 °С


Для лічильників   АМG10T та AMG16T покази коректуються і по тиску газу, значення якого заноситься при введені лічильника в експлуатацію за допомогою  переносного комп´ютера


Температура зберігання  лічильників від мінус 30 до 60 °С


МЕТРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ та РОЗМІРИ





За  поставками звертатися до ТзОВ „Газтонік”, м. Івано-Франківськ,


 тел.: +380 (342)  58 15 86, моб.:   +380 (50) 780 71 00 
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ПРИЗНАЧЕННЯ


   Лічильники газу мембранні 6G4Т, 6G6Т, АМG10T і AMG16T призначені для вимірювання об´єму газу в побуті, комунально – побутовій сфері і промисловості, в яких  сумарне  споживання газу встановленого обладнання  не перевищує 6, 10, 16 та  25 м3/год  відповідно


   Лічильники призначені для експлуатації поза опалювальним приміщенням


   Лічильники обладнані електронним відліковим пристроєм і електронним коректором об´єму газу по температурі


   Лічильник має  термоперетворювач для вимірювання температури газу в лічильнику, а програмне забезпечення коректора дозволяє безперервно приводити об´єм газу до стандартних умов залежно від температури газу в ньому


   Робочий діапазон температури газу, в якому проводиться розрахунок об´єму природного газу до стандартних умов, складає  від  мінус 25 до 55 °С


   Для лічильників   АМG10T та AMG16T покази коректуються і по тиску газу, значення якого заноситься при введені лічильника в експлуатацію   переносним комп´ютером


   Температура зберігання  лічильників від мінус 30 до 60 °С





ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ТА МЕТРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Параметри лічильників та розміри�
6G4Т�
6G6Т�
АМG10T�
АМG16T�
�
Максимальна витрата, м3/год�
6�
10�
16�
25�
�
Номінальна витрата, м3/год �
4�
6�
10�
16�
�
Мінімальна витрата, м3/год�
0,04�
0,06�
0,10�
0,16�
�
Циклічний об´єм, дм3�
2,2�
5�
�
Границі допустимих похибок, %:


- в діапазоні витрат Qmin  Q  0,1Qmax  


- в діапазоні витрат 0,1Qmax= Q  Qmax �



± 2 (3)


± 1 (1,5)�
�
Поріг чутливості, дм3/год�
5�
8�
�
Середні втрати тиску  за Qmax, Па:


на повітрі


на природному газі �



130


100�



190


150�



200


150�



280


200�
�
Максимальні втрати тиску за Qmin, Па�
60�
�
Максимальний робочий тиск, кПа�
50�
�
Ємність відлікового  пристрою, м3�
99999,999�
�
Висота лічильника, мм                      �
276�
276�
395�
�
Ширина  лічильника, мм�
231�
326�
345�
�
Глибина лічильника, мм�
187�
190�
214�
�
Відстань між патрубками, мм�
130�
250�
280�
�
Діаметр різьби патрубків, дюйм�
1 ¼�
2�
�
Маса, кг�
3,0�
3,4�
6,8�
�



Лічильники відповідають європейським нормам, міжнародним рекомендаціям та державному стандарту України на мембранні лічильники газу. 


Лічильники занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що дозволені до застосування в Україні, за номером У495-08.











