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Фільтри для побутових лічильників газу  Фплг

ТУ У 29.2-33162139-001:2007




Фільтри можуть застосовуватися організаціями, підприємствами та фізичними особами, що постачають та споживають природний газ, використовуючи при цьому побутові лічильники газу.

Ступінь фільтрації природного газу від механічних домішок – 50 мікрон .

Типорозміри лічильників газу, з якими можна застосовувати фільтри - від G1,6 до G6. Фільтри забезпечують очистку природного газу при застосуванні побутових лічильників газу в діапазоні  витрат до 10,0  м3/год. 

Виробляються два типи фільтрів – для роторних ФПЛГ (РЛ) та мембранних лічильників ФПЛГ (М1 ¼ ). Фільтри ФПЛГ (РЛ) можна застосовувати для роторних побутових лічильників всіх типів та типорозмірів. Фільтри ФПЛГ (М1 ¼ ) можна застосовувати для мембранних побутових лічильників з діаметром приєднувальних патрубків G1 1/4. Робоче положення фільтрів -  вертикальне. Втрати тиску на фільтрах за максимальної витрати не перевищують 50 Па.

Габаритні розміри та маса фільтрів.

	Параметри фільтрів та їх типи
	Зовнішній діаметр, мм
	Висота, мм
	Діаметр проходу, мм
	Посадочний діаметр, мм
	Маса, грам

	ФПЛГ (М1 1/4)
	37
	45
	21
	26,6...26,9
	10

	ФПЛГ (РЛ)
	28
	48
	17,5
	20,6…21
	10


Каркас фільтру виготовлений з поліетилену середнього тиску, а тому  фільтр ФПЛГ (М1 ¼) дозволяється одночасно застосовувати як прокладку для герметизації з´єднання лічильника з газопроводом.  Фільтруючий елемент виготовлений з нейлонової тканини, яка інертна до природного газу та його компонентів. Фільтри пройшли експлуатаційні випробування у ВАТ "Івано-Франківськгаз" та ВАТ «Кіровоградгаз».

Застосування фільтрів продовжує міжповірочний термін побутових лічильників газу та сприяє зменшенню  втрат природного газу .


Товариство з обмеженою відповідальністю
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Україна, м. Івано-Франківськ                                       Телефон/факс.   +380 (342) 58 15 86


                                                                                                      мобільний  +380 (50) 780 71 00


                                                                  





Фільтри для побутових лічильників газу ФПЛГ призначені для очистки природного газу, що поступає у побутові лічильники газу, від вмісту механічних домішок.





Фільтри виробляються за технічними умовами ТУ У 29.2-33162139-001:2007, які погоджені з ДК "Газ України" і Держгірпром-наглядом України та рекомендовані для застосування в умовах ВАТ "Івано-Франківськгаз" рішенням технічної Ради від    17. 09. 2005 року.











